SOORTEN CONTAINERS
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SINCE 1896 ISO 1 M.S.T.S.

CONTAINER
AANHANGWAGENS

DIN 30 735
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MET TROLLEY | ALOIS
PVC 18;27M PVC 27M

]

Voor het vervoeren van abroll-containers DIN 30 722 TECHNISCHE PARAMETERS
Voor transport van abroll containers DIN 30 722 + Thermisch verzinkt frame met een nieuw frameconcept gotale gewicht: 27t
M.S.TS. voor gemakkelijker Iad_en van containers . Hoogte: 1115 mm
T o
Totale gewicht: 20t Robuuste trolley i y ) ) Lengte: 8705 -9 005 mm?*
Hoogte: 1160 mm Pneumatische borging van de container Pngumatlsche borging van de container
e—— Variabele aanslagen voor het transporteren van Varltat?ele aanslagen \r:f)"or r:jetltrantsporteren van *inclusief dissel
Lengte: 8945 -9 245 mm* containers van verschillende lengtes containers van verschiiiende lengtes

Optioneel transport van 2 DIN 30 720 kuipcontainers

*inclusief dissel

E D E LH O F Gelakt in basiskleur + tweecomponenten topcoat

Robuust stalen frame in de eerste plaats ontworpen
PVC 1 8 2 7 L voor het transport van 2 M.S.T.S.-rolcontainers
/ Luchtbediende droplink
H E LM UT Pneumatisch vastzetten van containers

Optioneel transport van 2 DIN 30 720 kuipcontainers
PVC 18, 27M

Voor transport van abroll containers DIN 30 722 +

MSTS Of 2 StUkS DIN 30 720 badcontainers TECHNISCHE PARAMETERS TECHNISCHE PARAMETERS
Robuust stalen frame voor het direct op het Totale gewicht: 20t Totale gewicht: 27t
voertuigframe verplaatsen van containers Hoogte: 1 130 mm Hoogte: 1015 mm
Pneum_atlsch.e borging voor rolcontainers P e
Gelakt in basiskleur + tweecomponenten topcoat

Lengte: 8635 -8 935 mm* Lengte: 11 390 mm*

*inclusief dissel *inclusief dissel



