
HTK 19 50 24-2 Art. 10554.11-3  

 
www.lmjconstruct.be Pagina 1 van 2 

 

Tandem driewegkipper 

  

 

Technische gegevens 

Benaming Totale afmeting 

In mm 

Binnenmaat 

In mm 

MTM 

In kg 

Laadvermogen 

In kg 

Laadhoogte 

In mm 

Koppelingshoogte 

Onbeladen in mm 

Banden 

In inch 

Hellingshoek 

Zijdelings / 

achteraan in ° 

HTK195024 7150 x 2550 x 2550 5010 x 2420 x 900 19000 14600 1520 800-950 385/65 R 22,5 50/50 

 

Uitvoering 

Chassis 

• SAF-assen met trommelremmen  

• Luchtvering met schokdempers, 

elektronisch geregeld voor 

kantelstabilisatie 

• Banden naar keuze van de fabrikant 

Chassisframe 

• Massief gelast chassisframe, thermisch 

verzonken 

Hydrauliek 

• Hydraulisch drievoudig 

kantelmechanisme met bediening via het 

trekkende voertuig 

• Drietraps telescopische cilinder, 1e trap 

oxiniet-gecoat 

• 2e + 3e trap in zoutbad genitreerd, met 

slagbegrenzer en veiligheidskabels 

• Hydraulische insteekkoppeling SVK 

BG3 als enkelcircuitaansluiting 

Kiepbak 

• Vaste voorwand gemaakt van Hardox® 

• Vloer van de kiepbak gemaakt van Hardox® 

• Zijwanden gemaakt van Hardox® 800x2,5 

mm, scharnierend met centrale vergrendeling 

• Achterwand gemaakt van Hardox® 800x2,5 

mm, scharnierend tussen twee stevige 

staanders, pendelend gemonteerd 

• Automatische ontgrendeling achterklep 

• Kiepbrug en bak KTL en gepoedercoat, 

enkelkleurig in RAL-kleur 

• Enkelzijdige veerontlasting voor de zijwanden 

links in de rijrichting 

• Platform met opstap aan de voorkant buiten op 

de voorwand, gegalvaniseerd 

• Opstaptreden en dissel met antisliplaag 

• Rolzeil met wikkelas en zwengel 

Koppeling 

• Verzinkte dissel, met ingeschroefd 

trekoog Ø 50 mm 
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Remsysteem 

• EBS remsysteem met 

stabiliteitsprogramma volgens ECE 

richtlijnen 

• 2 verwisselbare koppelingskoppen 

rood/geel ISO 1728 

• Parkeerrem met veermechanisme 

Uitrusting 

• 2 paar enkelvoudige spatborden 

• Contourmarkeringen op zijkanten en achterkant 

• 2 wielkeggen met houder, ruimte voor 

tweedelig kentekenplaat 

Elektriciteit 

• 24-volt verlichtingssysteem met 

meerkamerachterlichten en LED-

zijmarkeringslichten 

• 15-pins aansluitstekker voor verlichting 

Steunpoot 

• Versterkte 12 ton aandrijfsteunpoot met last- en 

snelgang 

 

 

 

Details 

   

Drietraps telescoopcilinder Parkeerrem met 

veermechanisme 

Ladder aan voorwand, 

optioneel 

 


